Simples Luz Ritmica

Newton C. Braga

A denominacio luz ritmica é dada aos dispositivos que, conjugados a uma
lampada, ou série de lampadas, e a um amplificador de audio, fazem com
que essa lampada (ou limpadas) tenha variacoes na intensidade da luz
emitida, variacoes essas que ocorrem no mesmo ritmo que se processam
as variacoes da intensidade do som fornecido pelo amplificador. Com isso,
a luz pulsa no mesmo ritmo que a misica ou qualquer outro som aplicado

ao amplificador.

Os projetos mais sofistica-
dos de luzes ritmicas permi-
tem a alimentacfdo de diversos
conjuntos de lampadas com se-
paracio de sons em graves,
médios e agudos, de modo que
cada um varie sua intensidade
de luz de acordo com os sons
de uma freqiiéncia. Outros
ainda incluem efeitos espe-
ciais, como desvanecimento,
pulsacdes, etc, Entretanto,
como nosso projeto se desti-
na ao principiante, visamos
muito mais a simplicidade do
aque a obtencdo de efeitos ex-
traordindrios. Com isso, sa-
crificamos os diversos canais
> efeitos especiais em funcéo
de um reduzido nGmero de
componentes e baixo cusio de
realizacéo, de modo a torna-lo
bastante acessivel aos que
gqueiram monté-lo.

Por outre lado, usamos um
componente principal que po-
de ser excitado com uma po-
téncia bastante reduzida, o que
nos permite ligar a unidade
praticamente em qualquer
fonte de audio, desde peque-
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nos radios portateis até gran-
des amplificadores, obtendo-se
sempre os mesmos efeitos.
Basta dizer que uma poténcia
da ordem de menos de 50 mW
pode ser usada para excitar
lampadas que em conjunto fe-
nham uma poténcia de até 400
watts em 110 volts ou até 800
watts em 220 volts. (Isso
equivale a 10 lampadas de 40
watts em 110 volts ou 20 1am-
padas de 40 watts em 220
volts),

O circuito

A base deste circuito é um
SCR. plastico de baixo custo,
que pode ser encontrado com
facilidade com diversas deno-
minagoes: C106 (GE, Interna-
tional Rectifier), MCR106
(Motorola) ou TIC106 (Texas
Instruments). Com ele pode-
mos controlar correntes de
até 4 ampéres que, como dis-
semos, correspondem a potén-
cias de 400 watts em 110 volts
e da ordem de 800 wafts em
220 volts.

Entretanto, devemos lem-
brar que um SCR controla
apenas uma das fases da ali-
mentacdo de corrente alterna-
da das lampadas, com o que
o brilho obtido nos méaximos
das pulsagbes néo correspon-
derd ao brilho méaximo da
lampada quando em funciona-
mento normal. A intensidade
luminosa obtida, ndo obstante,
& mais do que suficiente para
justificar sua utilizacdo pra-
tica,

A excitacdo do SCR é feita
diretamente por um transfor-
mador ligado, por meio de um
potenciometro e um diodo, a
porta (ou “gate”), A funcéo
do transformador é casar a
baixa impedancia de saida dos
amplificadores com a elevada
impedancia de entrada do cir-
cuito de disparo. O transfor-
mador usado pode ser um de
saida de audio, do tipo nor-
malmente empregado em re-
ceptores a valvulas (6V6 ou
6AQ5), com uma impedancia
de cerca de 10000 ohms no
priméario e 8 ohms no secunda-
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rio. Neste circuito, como po-
demos observar, esse transfor-
mador opera invertido, isto &,
o enrolamento normalmente
usado como secundario é liga-
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do a entrada, ou seja, & usado
¢omo primario, e vice-versa.

A runcio do potenciometro
é controlar a excitacio do
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SCR. Ajustando esse poten-
ciometro determinamos, em
funcido da poténcia de excita-
¢do, a pulsacdo das lampadas
de modo que ocorram no mes-
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mo ritmo que a musica ampli-
ficada. O diagrama esquemé-
tico do dispositivo estd mos-
trado na fig, 1.

Montagem

Na fig. 2 temos o desenho
“chapeado” das interligactes
dos componentes. A técnica
de montagem, em vista do re-
duzido nimero de componen-
tes, fica a cargo do leitor. Al-
gumas precaucoes, entretanto,
devem ser tomadas durante a
elaboracio do projeto:

O SCR, por exemplo, deve
ser montado em um dissipador
de calor que pode ser feito
com uma chapa de aluminio,
medindo pelo menos 5 X 5
cm. Na ligacdo desse mesmo

SCR seus ferminais devem ser

observados com cuidado, pois
uma inversdo acidental pode
causar sua gueima.

As ligagbes do enrolamento
de alta impedancia do trans-
formador devem ser curtas e
diretas, de modo a nfo haver
captacio de zumbidos gque pos-
sam provocar o disparc do
SCR.

Com relagdo a soldagem dos
componentes. deve ser usado
um soldador de pequena po-
téncia, as conexbes que cor-
respondem ao anodo e ao ca-
todo do SCR (A e C) devendo
ser feitas com fios grossos, da-
da a corernte que devem con-
duzir. As demais conexdes po-

‘dem ser feitas com cabinho fi.

1no.

Lista de material

SCR — (106, MCR106 ou
TIC106

D1 — BY127 ou 1N4004

R1 -— 10 k2 — potenciome-
tro linear

Tl — transformador de saida
— 10 k22 ¢ 8 2 (para
valvula 6V6 ou B6AQS5)

Pl, P2, ete. — lampadas in-
candescentes cuja po-
téncia, em conjunto,
néo deve superar 400
watts em 110 volts ou
800 watts em 220 volts

Diversos: cabo de alimenta-
cdo, dissipador, etc.
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COMPACTO, ROBUSTO E
DE ALTA SENSIBILIDADE,

eCC. Volts: 0-0.6-6.0-30-120-600-1200 V.

(20.000 ohms/volt).

8CA. Volts: 0-6.0-30-120-600-1200 V.

{10.000 ohrns/volt).

©CC. Miliamperes: 0-60 microA: 0-6.0-60-
600 mA.

#Ohms: 0-10K — 100 K — 1M — 10 M
(60, 600, 6K, 69K no centro).

® Capacitancia: 0.002 — 0.2 micro F.

#Decibéis — 20 até 63 dBm

eDimensdes: 91 x 131 x 39 mm.

®Acompanha um par de cabos e instrucdes
de uso. _

A VENDA EM TODAS AS CASAS DO

RAMO.
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